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表1.01
[bookmark: _Toc72138225][bookmark: _Toc72478139][bookmark: _Toc72133772]___________________检查表：建筑分类与耐火等级（检查人员：                ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	建筑分类与耐火等级
	建筑分类
	核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	改建、内部装修以及改变用途的部分的使用性质、建筑分类（工业建筑含火灾危险性分类）及消防设计
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	根据住宅与商业服务网点、其他功能用房合建的情况，明确商住楼、住宅楼及综合楼的建筑定性并适用规范准确。
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	耐火等级
	核对建筑耐火等级，查阅相应施工记录，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




[bookmark: _Toc11009][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]表1.02
[bookmark: _Toc72478140][bookmark: _Toc72138226][bookmark: _Toc72133773]_____________________检查表：总平面布局（检查人员：                ）
	[bookmark: _Toc6538][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	总
平
面
布
局
	防火
间距
	核查建筑与相邻建、构筑物之间的防火间距
	符合消防技术标准、《城镇燃气设计规范》和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	民用建筑与变电站、燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	除高层建筑外，成组布置的住宅建筑或办公建筑，组与组或组与相邻建筑物的防火间距
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	民用建筑与燃气调压站、液化石油气气化站或混气站、城市液化石油气供应站瓶库等的防火间距
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查相邻建筑必要的防火间距不应被临时搭建的工棚、库房等建、构筑物或可燃物品占用
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
车道
	查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、高大树木等障碍物，环形消防车道的设置
	符合消防技术标准和设计文件要求，且严禁擅自改变用途或占用，应便于使用
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看设置形式，回车场等
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看坡度
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防车登高面、消防救援口
	查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房(含雨篷、挑檐等)，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层适当位置设置消防救援口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查消防救援口的数量、尺寸及标识
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查消防救援口的间距
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防车
登高操
作场地
	查看设置的长度、宽度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	


________________________检查表：总平面布局（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	总
平
面
布
局
	消防车
登高操
作场地
	查看消防登高操作场地是否与消防车道连通。
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看坡度，场地与建筑外墙的距离。
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	消防车道、消防车登高操作场地面层及沿途标志、标线标识
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





表1.03
[bookmark: _Toc72478141][bookmark: _Toc72133774][bookmark: _Toc72138227]_____________________检查表：平面布置（检查人员：                ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	平
面
布
置
	消防
控制室
	查看防淹措施、耐火等级、防火分隔、疏散门等，测试应急照明设置位置
	符合消防技术标准和设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看电器线路及管路布置
	无与消防无关的电器线路及管路穿越
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	消防
水泵房
	设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门、防淹措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	柴油发电机房
	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看储油间的设置、防火分隔、油箱的设置，储存量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	变配电房
	查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	民用建筑中其他特殊场所
	查看歌舞娱乐放映游艺场所，商业营业厅、展览厅，儿童活动场所，医院和养老院的住院楼、锅炉房、含可燃油的电力设备用房、燃油、燃气设备用房、空调机房、厨房、手术室等设备用房的设置位置、防火分隔
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	除上述场所以外的人员密集场所、非住宅厨房、老年人照料设施、汽车库、修车库等设置位置、防火分隔
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	供建筑内使用可燃气体、丙类液体作燃料时，其燃料的储存、供给和使用
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	工业建筑中其他特殊场所
	查看甲、乙类火灾危险性场所、中间仓库以及总控制室；工业建筑中的员工宿舍、办公室和休息室等场所的设置位置、防火分隔
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	



表1.04
[bookmark: _Toc72133775][bookmark: _Toc72138228][bookmark: _Toc72478142]_________________检查表：建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	建筑外墙保温及外墙装饰防火
	建筑外墙保温
	核查建筑的外墙保温系统的设置位置、设置形式，查阅防火性能质量证明文件，核对保温材料的燃烧性能，核查隐蔽工程的影像资料
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	建筑外
墙装饰
	查阅有关防火性能的质量证明文件，核查隐蔽工程的影像资料，现场检查
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	建筑屋面保温系统
	建筑屋面保温材料的设置及其燃烧性能
	查阅有关防火性能的质量证明文件，核查隐蔽工程的影像资料，现场检查
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





[bookmark: _Toc29650][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark6]表1.05
[bookmark: _Toc72138229][bookmark: _Toc72478143][bookmark: _Toc72133776]________________________检查表：建筑内部装修防火（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	建
筑
内
部
装
修
防
火
	装修情况
	现场核对装修范围、使用功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	建筑吊顶墙面和地面等装修材料的防火性能
	纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料、其他材料，核查有关防火性能的证明文件、施工记录，查看隐蔽工程施工记录、影像资料，核查装修材料质量证明文件、有见证取样要求的检测报告，现场检查与实际使用材料的一致性
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	建筑制品、织物、塑料/橡胶、泡沫塑料类、家具及组件、电线电缆六类产品应使用阻燃制品并加贴阻燃标识，核查阻燃制品标识及使用证书
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	电气安装
与装修
	查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	对消防设
施影响
	查看影响消防设施的使用功能的情况, 查看遮挡、覆盖消火栓箱的情况
	不应影响消防设施的使用功能
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	手动报警按钮、喷头、火灾探测器以及安全疏散指示标志和安全出口标志等消防设施的情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	对疏散设
施影响
	查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散净宽度
	不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散净宽度和数量
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




表1.06
[bookmark: _Toc72138230][bookmark: _Toc72133777][bookmark: _Toc72478144]________________________检查表：防火分隔、 防烟分隔（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	防
火
分
隔
	防火分区
	核查防火分区的设置、形式、完整性和建筑面积
	符合消防技术标准和消防设计文件要求

	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	防火墙
	查看防火墙的设置位置、方式、构造及防火封堵情况
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查防火墙的燃烧性能和耐火极限
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	特定管道严禁穿越防火墙
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	其他管道穿越防火墙
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防火隔墙、柱、梁、楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件
	核查建筑构件的燃烧性能和耐火极限
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	竖向
管道井
	查看设置位置及其耐火性能和检查门的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	其他有防火分隔要求的部位
	建筑外墙上、下层开口之间设置的实体墙高度、防火挑檐和隔板的宽度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	建筑幕墙在每层楼板外沿处的防火措施；幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙的防火封堵
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	建筑外墙紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防火卷帘
	查看设置类型、位置、除中庭等处以外的防火分隔部位卷帘长度和防火封堵严密性
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	


                      检查表：防火分隔、 防烟分隔（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	防
火
分
隔
	防火卷帘
	抽查防火卷帘, 检查国家法定消防产品检测机构出具的检验报告及相关资料
	符合消防技术标准和消防设计文件要求

	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	是否具有机械操作控制、手动控制和联动控制等功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防火门、窗
	查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，提示标识、检查安装质量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	防火门、防火窗、防火玻璃需提供国家法定消防产品检测机构出具的检验报告进行审查和核对
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	防火门及其配件要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	门框与墙体间缝隙填嵌密实情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	变形缝
	核查变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层
	应采用不燃材料
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核查跨越防火分区的变形缝
	应采用不燃材料填塞密实
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核查穿过建筑内变形缝的管道
	应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	防
烟
分
隔
	防烟分区
	防烟分区不应跨越防火分区
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查设置位置、建筑面积、形式和完整性
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc22855][bookmark: bookmark8]表1.07
[bookmark: _Toc72133778][bookmark: _Toc72478145][bookmark: _Toc72138231]________________________检查表：防爆（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	防
爆
	爆炸危险场所（部位）
	查看设置形式、分隔措施
	符合消防技术标准（含强制性产品标准）和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看建筑结构、设置位置
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	泄压设施
	查看泄压设施的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核对泄压口面积、泄压形式
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	电气防爆
	核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防静电、防积聚防流散等措施
	查看设置形式
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




[bookmark: _Toc65227568]表1.08
[bookmark: _Toc72138233][bookmark: _Toc72478147][bookmark: _Toc72133780]________________________检查表：安全疏散（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	安
全
疏
散
	安全出口
	查看设置形式、位置和数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	疏散门
	查看疏散门的设置位置、形式和开启方向
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查疏散净宽度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试逃生门锁装置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	疏散走道
	核查疏散净宽度、疏散距离
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看设置位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	避难层（间）
	查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看消防电梯、疏散楼梯设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查有效避难面积
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	避难走道
	查看防火隔墙、楼板的耐火等级，内部装修材料的燃烧性能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	避难走道直通地面的出口数量及距离要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	避难走道的净宽度
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




表1.09
[bookmark: _Toc72138232][bookmark: _Toc72133779][bookmark: _Toc72478146]________________________检查表：消防电梯（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
防
电
梯
	消防电梯
	查看设置位置、数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看前室门的设置形式，核查前室的面积、消防电梯前室短边的宽度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	电梯层门的耐火极限
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看轿厢内装修材料，查验装修材料的燃烧性能检测报告
	应为不燃材料
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




表1.10
________________________检查表：消火栓系统（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
火
栓
系
统
	消防
水源
	天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	市政供水的进水管数量、管径、供水能力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水池
	有效容积
	消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时，宜设两格能独立使用的消防水池；当大于1000m³时，应设置能独立使用的两座消防水池
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防用水与其他用水共用水池时，确保消防用水量不作他用的技术措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	防冻措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	水池设置位置、水位、水位显示和报警、水池溢流管和排水设施设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	进水管、通气管的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水泵
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的选择
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的吸水管、出水管和阀门
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查其产品质量证明文件
	与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵进、出水管上的泄压阀、水锤消除设施、控制阀、信号阀等的规格、型号、数量及控制阀状态。
	吸水管出水管的控制阀锁定在常开位置，且有明显标识
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
火
栓
系
统
	消防
水泵
	测试水泵手动和自动启动功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防
给水
	核查稳压泵的设计流量和设计压力
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量、管网连接
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试稳压泵的稳压功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件
	与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
排水
	核查消防电梯的井底排水 
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看消防给水系统试验装置排水设施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵房、有消防系统的地下室、仓库的消防排水措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
火
栓
系
统
	管网
	查看室内外消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时，引入管的倒流防止器设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看室内外管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核实管网结构形式、供水方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	水泵
接合器
	查看数量、设置位置、永久性标志铭牌
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查水泵接合器的证明文件
	与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查水泵接合器设置位置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
火
栓
系
统
	室内
消火栓
	查看消火栓规格、型号
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看同层设置数量、间距、位置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看栓口设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等的证明文件
	与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查标识、消火栓箱组件
	标识明显、组件齐全
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防
水箱
	查看露天设置的高位消防水箱，人孔以及进出水管的阀门的保护措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看高位水箱的防冻
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看高位水箱的有效容积、出水、排水和水位，喇叭口的淹没深度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看设置位置、水位显示与报警装置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看水箱进水管管径、高度，溢流管管径，出水管管径及进出水管是否设置带有启闭装置的阀门
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
火
栓
系
统
	消防
水泵房
	建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	应急照明、安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	采暖通风、排水和防洪等
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	设备进出和维修安装空间
	应满足设备要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	消防水泵控制柜的安装位置和防护等级
	符合设计要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	室外
消火栓
	查看室外消火栓数量、设置位置、标识
	应符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试室外消火栓的压力、流量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	消防车取水口
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查室外消火栓证明文件
	与国家法定产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）

	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
火
栓
系
统
	系统
功能
	测试压力、流量
	应符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试控制室直接启动消防水泵功能
	控制室应能启动水泵并有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试压力开关和流量开关自动启泵功能
	能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备，并应有反馈信号显示，水泵不能自动停止
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试消火栓消防按钮报警信号显示
	应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备，并应有反馈信号显示
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




表1.11
________________________检查表：自动喷水灭火系统
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	消防
水源
	天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	市政供水的进水管数量、管径、供水能力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水池
	有效容积
	消防水池的总蓄水有效容积大于500m³时，宜设两格能独立使用的消防水池；当大于1000m³时，应设置能独立使用的两座消防水池
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防用水与其他用水共用水池时，确保消防用水量不作他用的技术措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	防冻措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	水池设置位置、水位、水位显示和报警、水池溢流管和排水设施设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	进水管、通气管的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水泵
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的选择
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的吸水管、出水管和阀门
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查其产品质量证明文件
	与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵进、出水管上的泄压阀、水锤消除设施、控制阀、信号阀等的规格、型号、数量及控制阀状态。
	吸水管出水管的控制阀锁定在常开位置，且有明显标识
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




_________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	消防
水泵
	测试水泵手动和自动启动
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防
给水
	核查稳压泵的设计流量和设计压力
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量、管网连接
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试稳压泵的稳压功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件
	与国家法定消防产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水箱
	查看露天设置的高位消防水箱，人孔以及进出水管的阀门的保护措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看高位水箱的防冻
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看高位水箱的有效容积、出水、排水和水位，喇叭口的淹没深度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看设置位置、水位显示与报警装置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看水箱进水管管径、高度，溢流管管径，出水管管径及进出水管是否设置带有启闭装置的阀门
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




_________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	报警
阀组
	测试系统流量、压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动，信号反馈
	消防水泵及联动设备的启动，信号反馈
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看设置位置及组件，要求位置正确及证明文件
	符合消防技术标准和消防设计文件要求；与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看水力警铃设置、水力警铃喷嘴处压力及警铃声
	要求位置正确，水力警铃喷嘴处压力及警铃声符合消防技术标准要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	打开手动试水阀或电磁阀，测试雨淋阀
	雨淋阀组动作可靠
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	空气压缩机或火灾报警系统的联动控制
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看控制阀状态
	锁定在常开位置
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	管网
	查看末端试水装置、试水阀
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看排水设置情况
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




_________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	管网
	核实管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	核实管网结构形式、供水方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看管网组件：压力开关、流量开关、闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置
	产品合格率应为100%
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试干式系统、预作用系统的管道充水时间
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	配水支管、配水管、配水干管设置的支、吊架
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	检查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置的证明文件
	与国家法定产品检测机构出具消防产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	喷头
	查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查喷头的证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头
	采取保护措施
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看有碰撞危险场所安装的喷头
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看备用喷头
	各种喷头均应有备用品，其数量不应小于安装总数的1%，且不应小于10个
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




_________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	水泵
接合器
	查看数量、设置位置、标识，测试充水情况
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	抽查水泵接合器并核对其证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防水泵房
	建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	应急照明、安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	采暖通风、排水和防洪等
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	设备进出和维修安装空间
	应满足设备要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	消防水泵控制柜的安装位置和防护等级
	符合设计要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	系统功能
	测试消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关动作情况
	消防水泵启动，并应有反馈信号显示。水泵不能自动停止
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试雨淋阀动作情况
	电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试控制室直接启动消防水泵功能
	应能启动水泵，有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试干式系统加速器动作情况
	应有反馈型号显示
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试水幕系统、预作用系统、快速排气阀等其他联动控制设备启动情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试报警阀、水力警铃动作情况
	报警阀动作，水力警铃应鸣响
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	测试水流指示器动作情况
	应有反馈型号显示
	
	
	
	
	C
	□不合格
	





_________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	局部应
用系统
	局部应用系统的设置场所
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	应采用快速响应洒水喷头，设置场所、喷水强度、持续喷水时间、规格、型号、公称动作温度、响应指数
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看报警阀组的设置
	采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只，或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统，可不设报警阀组
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	不设报警阀组的局部应用系统，配水管可与室内消防竖管连接，其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	报警控制装置
	具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统，应采取压力开关联动消防水泵的控制方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





表1.12
[bookmark: _Toc72133784][bookmark: _Toc72478151][bookmark: _Toc72138237]____________________检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火（检查人员：              ）
	[bookmark: OLE_LINK23]项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	防排烟系统及通风、空调系统防火
	自然通风、自然排烟
	查看楼梯间、前室（含合用前室）等自然通风防烟设施设置位置，测量自然通风窗的开启面积
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看自然排烟设施设置位置，测量自然排烟窗距防烟分区最远点的距离和有效开启面积
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	厂房、仓库的自然排烟窗（口）的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看自然排烟窗（口）的开启方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看排烟系统所属补风设施、活动挡烟垂壁的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	机械加压送风设施
	查看设置位置、数量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看风机的种类、规格、性能参数及安装
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看供电情况
	有主备电源，自动切换正常
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试风机功能
	启停控制正常，有信号反馈，复位正常
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查室外进风口的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	抽查产品合格证明文件
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	机械排烟风机、补风机
	查看设置位置、数量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看风机种类、规格、性能参数及安装
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看供电情况
	有主备电源，自动切换正常
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	[bookmark: OLE_LINK26]防排烟系统及通风、空调系统防火
	机械排烟风机、补风机
	测试风机功能
	启停控制正常，有信号反馈，复位正常
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	核查室外进风口的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	抽查排烟风机、补风机，并核对其产品合格证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防排烟管道
	检查管道布置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查管道材质
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查管道耐火极限
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	排烟防火阀、排烟阀（口）、常闭加压风口及防火阀
	查看排烟防火阀、排烟阀（口）及防火阀的设置位置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看排烟防火阀、排烟阀（口）及防火阀的型号和数量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看加压送风口、防火阀的设置位置、型号和数量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	安装及功能测试
	关闭和复位正常
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	抽查排烟防火阀、排烟阀（口）、常闭加压风口及防火阀，并核对其合格证明文件
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	挡烟设施
	查看设置位置、数量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	抽查活动挡烟垂壁，并核对其产品合格证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	防排烟系统及通风、空调系统防火
	系统功能
	测试加压送风机的4种启动方式
	正常启停，并有信号反馈
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试加压风机和常闭加压送风口的联动
	动作正确
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试排烟风机、补风机的控制方式
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施的联合启动
	
	
	
	
	
	
B
	□不合格
	

	
	
	担负两个及以上防烟分区的排烟系统，其控制方式符合要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	仅承担一个防烟分区排烟且全部采用常开排烟口的系统，可不增设常闭排烟口及其信号反馈功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试活动挡烟垂壁的联合启动
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试自动排烟窗的联合启动和控制方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	消防控制设备显示风机、阀门等设施的启闭状态
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯间、前室、合用前室余压
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试机械排烟系统的排烟量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	综合验收
	防排烟系统观感质量的综合验收符合要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





________________________检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	防排烟系统及通风、空调系统防火
	通风、空调系统防火
	检查甲、乙类厂房的供热、通风及空气调节系统的防火措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的防火措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间通风系统的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查燃油或燃气锅炉房通风系统的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查系统内处防火阀的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查通风、空气调节系统的风管材料以及设备、管道的绝热材料、加湿材料、消声材料及其粘合剂
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




表1.13
[bookmark: _Toc72133783][bookmark: _Toc72138236][bookmark: _Toc72478150][bookmark: _Hlk71980966]________________________检查表：消防电气（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
防
电
气
	消防电源及其配电
	查看消防用电负荷、供电回路、消防控制室供电末端、消防水泵供电末端、防排烟机房供电末端、消防电梯供电末端、应急照明供电时间、疏散标志供电时间
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看消防电源监控系统设置与功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看自备发电设备
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看配电设备标志、线路标志
	标志明显无遗漏
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看配电线路位置
	与其它配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	电力线路及电器装置
	查看电力线路的设置、电器装置的设置
	符合消防设计文件与消防技术标准要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看爆炸与火灾危险环境电气装置的设置、可燃材料仓库内电气设置
	符合《爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）的有关规定
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	电气火灾报警系统
	查看电气火灾监控器的位置、功能、设置
	符合消防设计文件与消防技术标准要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防应急照明与消防疏散指示标志
	查看应急照明与疏散标志设置、最低照度
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看应急照明与疏散标志安装距离、安装高度、部位
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看应急照明与疏散标志安装质量
	牢固、无遮挡、疏散方向的指示应正确、清晰
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




________________________检查表：消防电气（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
防
电
气
	消防电话
	查看消防电话网络
	独立的专用线路
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看消防电话的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看消防电话与产品合格证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	应急广播与警报装置
	查看警报装置的功能
	报警功能正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看应急广播的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




[bookmark: Page_19]表1.14
________________________检查表：火灾自动报警系统（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	火灾自动报警系统
	系统设置
	查看系统与报警控制器的设置情况
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	组件安装
	查看火灾自动报警系统组件的安装
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	火灾探测器
	查看火灾探测器的报警功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看同区域火灾探测器的设置数量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看手动报警按钮测试
	按钮应能正常响应
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防控制中心
	查看图形显示装置设置
	显示功能正常
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	联动功能
	查看自动喷水灭火系统控制功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看气体、泡沫、干粉等灭火系统等的控制功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看电动防火门控制装置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看防火卷帘控制器
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看消防电梯与非消防电梯
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看火灾应急广播设备控制功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看消防专用电话
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看火灾应急照明与疏散指示系统控制功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：火灾自动报警系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	火灾自动报警系统
	可燃气体报警系统
	查看可燃气体报警系统设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	产品质量
	查看火灾自动报警系统及其组件等产品质量
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	区域显示器
	查看区域显示器（火灾显示盘）的设置
	显示功能正常
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	系统布线的线缆选型、敷设方式
	查看系统传输线路线槽保护
	应采用金属管、可挠（金属）电气导管、B1级以上的刚性塑料管或封闭式线槽保护
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看系统的供电线路
	消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播与消防专用电话等传输线路应采用阻燃或者阻燃耐火电线电缆
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看不同电压等级的线缆
	不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔
	
	
	
	
	A
	□不合格
	





________________________检查表：火灾自动报警系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	火灾自动报警系统
	防火门监控器
	查看防火门监控器设置
	符合火灾报警控制器的安装设置要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看防火门监控器功能
	符合现行国家标准《防火门监控器》GB29364的规定
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	液位监控系统
	查看消防控室液位监控系统的功能
	显示各传输水箱上的液位、显示消防水池（箱）最低液位信息、灭火装置最低液位信息、自备柴油发电机油位
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




表1.15
[bookmark: _Toc72478152][bookmark: _Toc72138238][bookmark: _Toc72133785]________________________检查表：建筑灭火器（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目评定
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	建
筑
灭
火
器
	配置
	查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查灭火器的证明文件
	与国家法定消防产品检测机构出具的消防产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	布置
	测量灭火器设置点距离
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





表1.16
[bookmark: _Toc72133786][bookmark: _Toc72478153][bookmark: _Toc72138239]________________________检查表：泡沫灭火系统（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	泡
沫
灭
火
系
统
	管网
	查看管道、阀门、支架及吊架的安装
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	水源
	室外给水管网的进水管管径及供水能力、消防水池（罐）和消防水箱容量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	采用天然水源时，检查水量并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查过滤器设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	动力源
	核查动力源、备用动力及电气设备的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	消防泵房
	建筑防火要求
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	应急照明、安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	消防水泵
与稳压泵
	工作泵、备用泵、拖动泡沫消防水泵的电机或柴油机、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	拖动泡沫消防水泵的柴油机排烟管的安装位置、口径、长度、弯头的角度及数量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	柴油机用油的牌号
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	吸水管、出水管上的控制阀
	应锁定在常开位置，并有明显标记
	
	
	
	
	B
	□不合格
	


[bookmark: _Hlk73626698]


________________________检查表：泡沫灭火系统（续）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	泡
沫
灭
火
系
统
	消防水泵与稳压泵
	泡沫消防水泵的引水方式及水池低液位引水
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	主电源下能否启动，主备电源切换
	主电源下应能正常启动；主备电源应能正常切换
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	柴油机拖动的泡沫消防水泵的电启动和机械启动性能
	满足设计和相关标准要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	当自动系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵能否启动
	稳压泵应能自动启动
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	自动系统的泡沫消防水泵启动控制
	应处于自动启动位置
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	泡沫液
储罐、
压力
储罐
	材质、规格、型号及安装质量
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	铭牌
	标记应清晰，应标有泡沫液种类、型号、出厂、灌装日期、有效期及储量等内容
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	不同种类、不同牌号的泡沫液的储存
	不得混存
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	液位计、呼吸阀、人孔、出液口等附件的功能
	正常使用
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	泡沫比例混合装置
	规格、型号及安装质量
	符合设计及安装要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	产品质量文件
	国家法定消防产品检测机构出具的消防产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	混合比
	不应低于所选泡沫液的混合比
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：泡沫灭火系统（续）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	泡
沫
灭
火
系
统
	泡沫产生装置
	规格、型号及安装质量
	应符合设计及安装要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	报警阀组
	核查各组件
	应符合产品标准规定
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	水力警铃的设置位置及测试
	位置正确
测试时，水力警铃喷嘴处的压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于70dB
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作
	动作应可靠
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	控制阀位置
	锁定在常开位置
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	管网
	材质、规格、管径、连接方式、安装位置、防冻措施
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	管网放空坡度及辅助排水设施
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	管网上的控制阀、压力信号反馈装置、止回阀、试水阀、泄压阀、排气阀等，其规格和安装位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：泡沫灭火系统（续）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
‘部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	泡
沫
灭
火
系
统
	管网
	管墩、管道支架、吊架的固定方式、间距
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	管道穿越楼板、防火墙、变形缝时的防火处理
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	喷头
	数量、规格、型号
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	喷头的安装位置，安装高度、间距及与梁等障碍物的距离偏差
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	不同型号规格喷头的备用量
	不应小于其实际安装总数的 1%，且每种备用喷头数不应少于10只
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	水泵
接合器
	数量及进水管位置
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	泡沫
消火栓
	规格、型号、安装位置及间距
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	冷喷试验、系统功能验收
	同时进行；
应满足标准的要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	泡沫喷雾装置动力瓶组
	数量、型号和规格，位置与固定方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	油漆和标志
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	储存容器的安装质量、充装量和储存压力
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	集流管
	材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：泡沫灭火系统（续）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	泡
沫
灭
火
系
统
	分区阀和
驱动装置
	分区阀数量、型号、规格、位置、标志、安装质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	驱动装置数量、型号、规格和标志，安装位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	驱动气瓶的介质名称和充装压力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	驱动装置和分区阀的机械应急手动操作处的标识、防火措施
	应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动装置的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封，现场手动启动按钮应有防护罩
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	模拟灭火功能试验
	压力信号反馈装置动作与反馈信号
	应能正常动作，并应能在动作后启动消防水泵及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	分区控制阀动作与反馈信号
	应能正常开启，并可正确发出反馈信号
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	流量、压力
	应符合设计要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：泡沫灭火系统（续）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	泡
沫
灭
火
系
统
	模拟灭火功能试验
	防水泵及其他消防联动控制设备动作与反馈信号
	应能正常启动，并应有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	主电流、备电源切换
	应能在规定时间内正常切换
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	系统功能
	低倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验
	应满足标准的要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	中倍数、高倍数泡沫灭火系统喷泡沫试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	泡沫-水雨淋系统喷泡沫试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	闭式泡沫-水喷淋系统喷泡沫试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	泡沫喷雾系统喷洒试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




表1.17
[bookmark: _Toc72478154][bookmark: _Toc72133787][bookmark: _Toc72138240]________________________检查表：气体灭火系统（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	气
体
灭
火
系
统
	防护区
	查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格


	
	
	查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	估算防护区几何尺寸、开口面积
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看疏散通道、标识和应急照明
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看出入口处声光警报装置设置和安全标志
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看排气或泄压装置设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看专用呼吸器具配备
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	储存
装置间
	查看设置位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看通道、耐火等级、应急照明设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看其他安全措施（火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置）
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	灭火剂
储存装置
	查看储存容器固定方式、油漆和标志及安装质量
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查验灭火剂充装量、压力、备用量
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看集流管的材质、规格、连接方式和布置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	抽查气体灭火剂，核对其证明文件
	要求与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：气体灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	气
体
灭
火
系
统
	驱动
装置
	检查气体灭火设备，并核对其证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	管网
	查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	喷嘴
	查看规格、型号和安装位置、方向
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核对设置数量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	系统
功能
	模拟自动启动系统
	要求电磁阀、选择阀动作正常,有信号反馈
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK35]模拟喷气试验
	要求运行正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试主、备电源切换
	要求自动切换正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	模拟切换操作试验
	要求切换正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




表1.18
[bookmark: _Toc72133788][bookmark: _Toc72138241][bookmark: _Toc72478155]________________________检查表：固定水炮灭火系统（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	固
定
水
炮
灭
火
系
统
	水源
	核查室外给水管网的进水管管径及供水能力、消防水池（罐）和消防水箱容量
	符合消防技术标准和消防设计文件
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	当采用天然水源时，检查水量及枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查过滤器的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	电源、备用动力及电气设备
	核查电源、备用动力及电气设备
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	消防泵房
	核查消防泵房的建筑防火
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查消防泵房设置的应急照明、安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	管网
	核查管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查管网上的控制阀、压力信号反馈装置、止回阀、试水阀、泄压阀、排气阀等，其规格和安装位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核查管道穿越楼板、防火墙、变形缝时的防火处理
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	管网放空坡度及辅助排水设施
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	核查管墩、管道支架、吊架的固定方式、间距
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




________________________检查表：固定水炮灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	固
定
水
炮
灭
火
系
统
	系统
功能
	系统手动启动功能验收试验
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	主、备电源的切换功能验收试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防泵组运行验收试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	主、备泵组自动切换功能验收试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	联动控制功能验收试验
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	系统喷射功能验收
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




表1.19
[bookmark: _Hlk73607481][bookmark: _GoBack]________________________检查表：细水雾灭火系统（检查人员：              ）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	细
水
雾
灭
火
系
统
	泵组
	进（补）水管管径及供水能力、储水箱的容量、水质、过滤器的设置
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	吸水管、出水管上的检修阀位置与标记
	应锁定在常开位置，并应有明显标记
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的安全阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	水泵的压力和流量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	水泵引水方式
	应采用自灌式引水或其他可靠的引水方式
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	泵组在主电源下应能在规定时间内正常启动
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	泵组应能自动启动和手动启动
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	稳压泵的自动启动功能
	当系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵应能自动启动
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	储气瓶组和储水瓶组
	数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	储水容器内水的充装量和储气容器内氮气或压缩空气的储存压力
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：细水雾灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	细
水
雾
灭
火
系
统
	储气瓶组和储水瓶组
	机械应急操作处标志
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	管网
	控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、安全阀、排气阀等的规格和安装位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	开式系统分区控制阀组启动
	应能采用手动和自动方式可靠动作
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	闭式系统分区控制阀组启动
	应能采用手动方式可靠动作
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	分区控制阀前后的阀门位置
	均应处于常开位置
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施
	应符合设计要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	管道固定支、吊架的固定方式、间距及其与管道间的防电化学腐蚀措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：细水雾灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子项目查验
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	细
水
雾
灭
火
系
统
	喷头
	喷头的数量、规格、型号以及闭式喷头的公称动作温度
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离
	应符合设计要求，距离偏差不应大于±15mm
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	不同型号规格喷头的备用量
	不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	模拟联动功能试验
	动作信号反馈装置
	应能正常动作，并应能在动作后启动泵组或开启瓶组及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	开式系统的分区控制阀
	应能正常开启，并可正确发出反馈信号。
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	系统的流量、压力
	应符合设计要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	泵组或瓶组及其他消防联动控制设备
	应能正常启动，并应有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	主、备电源切换
	应能在规定时间内正常切换
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	开式系统应进行冷喷试验
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




