[bookmark: _GoBack]附件2

轨道交通工程消防查验、现场评定检查表

	表2.01
	检查表：建筑分类与耐火等级

	表2.02
	检查表：总平面布局与平面布置

	表2.03
	检查表：建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰

	表2.04
	检查表：防火分区、防烟分区

	表2.05
	检查表：建筑内部装修材料

	表2.06
	检查表：安全疏散

	表2.07
	检查表：消火栓系统

	表2.08
	检查表：自动喷水灭火系统

	表2.09
	检查表：火灾自动报警系统

	表2.10
	检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火

	表2.11
	检查表：消防配电及消防电源

	表2.12
	检查表：建筑灭火器

	表2.13
	检查表：气体灭火系统


备注：备案抽查项目亦按此表执行


表2.01
[bookmark: _Toc72140307][bookmark: _Toc72139172][bookmark: _Toc72478060]________________________检查表：建筑分类与耐火等级
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	[bookmark: _Hlk75936346]建
筑
分
类
与
耐
火
等
级
	建筑
分类
	核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	耐火
等级
	地铁车站、区间、出入口通道、风道、风井、控制中心、主变电所、易燃物品库、油漆库、地下停车库、列检库、停车列检库、联合检修库及其他检修用房的耐火等级，核对消防设计文件和相关施工记录
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	地下区间纵向疏散平台耐火极限，核对消防设计文件和相关施工记录
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	车站控制室、配电室、通信及信号机房、固定灭火装置设备室、消防水泵房、废水泵房、通风机房、环控电控室、站台门控制室、蓄电池室等火灾时需运作的房间应分别独立设置，其耐火等级核对消防设计文件和相关施工记录
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	





表2.02
________________________检查表：总平面布局与平面布置
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	总
平
面
布
局
与
平
面
布
置
	总平面
布局
	地上车站建筑的周围、独立建造的控制中心、地上主变电所消防车道设置
	环状设置；应满足规范要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	地下车站的出入口、风亭、电梯和消防专用通道的出入口等附属建筑，地上车站、地上区间、地下区间及其敞口段、区间风井及风亭等，与周围建筑物、储罐（区）、地下油管的防火间距
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	地下车站的进风、排风和活塞风井，风口之间、风井之间、风井与出入口之间的距离
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	车辆基地设置位置，其周边消防车道
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	平面
布置
	地下车站的消防水泵房位置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	控制中心、主变电所建造位置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	易燃物品库设置位置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库在地下时需设置地下环形消防车道
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




表2.03
[bookmark: _Toc72133775][bookmark: _Toc72138228][bookmark: _Toc72478142][bookmark: _Hlk72420436]________________________检查表：建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	建
筑
外墙、
屋
面
保
温
和
建
筑
外
墙
装
饰
	建筑
外墙
保温
	核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，保温材料的燃烧性能，查阅防火性能质量证明文件，核对保温材料的燃烧性能，核查隐蔽工程的影像资料
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	建筑
外墙
装饰
	查阅有关防火性能的质量证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	建筑屋面保温材料的设置及其燃烧性能
	查阅有关防火性能的质量证明文件，核查隐蔽工程的影像资料，现场检查。
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	






表2.04
[bookmark: _Toc72478061]________________________检查表：防火分区、防烟分区
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	防
火
分
区
与
防
烟
分
区
	防火
分隔
	车站内的商铺设置以及与地下商业等非地铁功能的场所相邻的车站采取的防火分隔
	防火分隔材料需出具国家相应产品质量合格证明文件
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	车站中的防火墙、防火隔墙
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	区间联络通道防火门
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	防火墙、观察窗
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	车站及区间隧道隔墙防火门、窗
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	所有管道穿越防火墙、防火隔墙、楼板、电缆通道和管沟隔墙处，均应采用防火封堵的要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	地下消防车道与停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库之间防火分隔
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防火和防烟分区
	防火分区的划分
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	站厅设备管理区、站厅、站台公共区防火分区的划分
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	防火分区和防烟分区的划分
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	地下停车库、列检库、停车列检库、联合检修库及其他检修用房防火分区
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：防火分区、防烟分区（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	防
火
分
区
与
防
烟
分
区
	防火门
	区间隧道联络通道防火门外观及施工质量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	油漆库及其预处理库，酸性蓄电池充电间防火分隔，应急指挥室与中央控制室之间的观察窗，控制中心的设备用房，变压器室、补偿装置室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的防火门以及配电装置室中间隔墙上的防火门
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	防火
卷帘
	地铁与公交换乘厅、停车场防火分隔所用的防火卷帘要求
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




表2.05
[bookmark: _Toc72478062]________________________检查表：建筑内部装修
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	建
筑
内
部
装
修
	[bookmark: _Hlk72477859]建筑内部装修材料
	车站集散部位装修材料
	符合各部位装修材料的燃烧性能
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	地上车站公共区、设备管理用房、休息室、更衣室、卫生间等场所装修材料
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	广告灯箱、导向标志、座椅、电话亭、售检票亭（机）等固定设施以及垃圾箱的燃烧性能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	室内装修材料不得采用石棉制品、玻璃纤维及塑料类制品
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	车站内使用的玻璃和设备管理区设置的玻璃门、窗
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	换乘车站的换乘通道和换乘梯装修材料
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	地上车站站厅通向天桥的出口装修材料
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





表2.06
[bookmark: _Toc72139173][bookmark: _Toc72478063][bookmark: _Toc72140308]________________________检查表：安全疏散
	[bookmark: _Toc31933][bookmark: _Toc2144]项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	安
全
疏
散
系
统
	疏散
通道
	地铁站台、站厅及地下区间的疏散通道数量及疏散距离
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	地下车站站台端部通向区间的楼梯不得用作站台区乘客的安全疏散设施。换乘车站的换乘通道、换乘梯不得用作乘客的安全疏散设施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	地下出入口长度与中部增设安全出口的疏散距离要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	地上车站可作为安全出口和疏散通道的条件和要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	地下车站消防专用通道要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	安全
出口
	安全出口的位置、数量、宽度
	不应妨碍疏散走道的正常使用，不应减少安全出口、疏散出口或疏散走道的设计疏散净宽度和数量
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	站厅和站台公共区安全出口的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	车站安全出口的具体规定；地下车站设备与管理用房区域安全出口数量；不得作为乘客的安全疏散设施的规定
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	设备、管理用房区域安全出口的净宽度
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	设备、管理用房区域疏散门与安全出口的距离
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	疏散走道门至安全出口距离
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	车辆基地和其建筑上部其他功能场所的人员安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	


________________________检查表：安全疏散（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	安
全
疏
散
系
统
	安全
出口
	安全出口疏散门开启方向
	




符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	地下车站设备层的安全出口
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	地上车站站厅通向天桥的出口作为安全出口的规定
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	疏散自动扶梯、消防电梯
	疏散楼梯间
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防专用通道及楼梯间的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	消防电梯的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	自动扶梯的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	区间疏散平台宽度、高度
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	疏散指示、应急照明
	应急、疏散指示照明工作情况
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	疏散指示标志的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	应急照明供电时间
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




[bookmark: _Toc13551][bookmark: _Toc160]表2.07
[bookmark: _Toc72140309][bookmark: _Toc72139174][bookmark: _Toc72478064]________________________检查表：消火栓系统
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]消
火
栓
系
统
	消防
水源
	天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求

	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	市政供水的进水管数量、管径、供水能力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水池
	有效容积，并核查消防用水与其他用水共用水池时，确保消防用水量不作他用的技术措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	水池设置位置、水位、水位显示和报警、水池溢流管和排水设施设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	进水管、通气管的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水泵
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的选择
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的吸水管、出水管和阀门
	吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查质量证明文件
	与产品质量合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵进、出水管上的泄压阀、水锤消除设施、控制阀、信号阀等的规格、型号、数量及控制阀状态
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	消
火
栓
系
统
	消防
水泵
	测试水泵手动和自动启动
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试水锤消除设施后的压力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	气压
给水
	核查稳压泵的设计流量和设计压力
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量、管网连接
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试稳压泵的稳压功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件
	要求与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	管网
	查看室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时，引入管的倒流防止器设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核实管网结构形式、供水方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	消
火
栓
系
统
	水泵
接合器
	检查水泵接合器设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看数量、位置、标识
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	[bookmark: _Hlk66793689]
	
	检查水泵接合器的证明文件
	要求与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	室内
消火栓
	查看消火栓规格、型号
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看设置数量、间距、位置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看栓口设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等，并核对其证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查标识、消火栓箱组件
	标识明显、组件齐全
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	系统功能
	测试压力、流量a.（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）b.现场检查供水分区最有利点和最不利点室内消火栓静水压力和出水压力。c.需要设置减压设施的室内消火栓，应当核查减压后的出水压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试控制室直接启动消防水泵功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：消火栓系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	消
火
栓
系
统
	系统
功能
	测试压力开关和流量开关自动启泵功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试消火栓消防按钮报警信号， 应有反馈信号显示
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	室外
消火栓
	查看室外消火栓数量、设置位置、标识
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试室外消火栓的压力、流量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	消防车取水口
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查室外消火栓证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防
水泵房
	建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	应急照明、安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	采暖通风、排水和防洪等
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵控制柜的安装位置和防护等级
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	设备进出和维修安装空间
	应满足设备要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	


[bookmark: _Toc14185][bookmark: _Toc29276]


表2.08
[bookmark: _Toc72139175][bookmark: _Toc72478065][bookmark: _Toc72140310]________________________检查表：自动喷水灭火系统
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	消防
水源
	天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	市政供水的进水管数量、管径、供水能力
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水池
	有效容积，并核查消防用水与其他用水共用水池时，确保消防用水量不作他用的技术措施
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	水池设置位置、水位、水位显示和报警、水池溢流管和排水设施设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	进水管、通气管的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
水泵
	测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的选择
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵的吸水管、出水管和阀门
	吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置，并有明显标识
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核查质量证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试水泵手动和自动启动
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵进、出水管上的泄压阀、水锤消除设施、控制阀、信号阀等的规格、型号、数量及控制阀状态
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	消防
水泵
	测试水锤消除设施后的压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀，水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看消防水泵启动控制装置
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	末端放水试验
	自放水开始至水泵启动时间不应超过5min
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	气压
给水
	核查稳压泵的设计流量和设计压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量、管网连接
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试稳压泵的稳压功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等，并核对其证明文件
	要求与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	报警
阀组
	测试系统流量、压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试压力开关动作后，消防水泵及联动设备的启动及信号反馈
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看设置位置及组件
	位置正确，组件齐全
	
	
	
	
	B
	□不合格
	





________________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	报警
阀组
	查看水力警铃设置位置、水力警铃喷嘴处压力及警铃声
	符合消防技术标准要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	打开手动试水阀或电磁阀，测试雨淋阀
	打开手动试水阀或电磁阀，雨淋阀组动作可靠
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查报警阀的证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看控制阀状态
	锁定在常开位置
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	空气压缩机或火灾报警系统的联动控制
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	管网
	查看末端试水装置、试水阀
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看排水设置情况
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	核实管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核实管网结构形式、供水方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试干式系统、预作用系统的管道充水时间
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看管网组件：压力开关、流量开关、闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




________________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	管网
	配水支管、配水管、配水干管设置的支、吊架
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置的证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	喷头
	查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查喷头的证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看有碰撞危险场所安装的喷头
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看备用喷头，喷头均应有备用品，其数量不应小于安装总数的 1%，且每种备用喷头不应小于 10 个
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	水泵
接合器
	查看数量、设置位置、标识，测试充水情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	抽查水泵接合器并核对其证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	系统
功能
	测试控制室直接启动消防水泵功能
	应能启动水泵，有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试雨淋阀动作情况
	电磁阀打开，雨淋阀应开启，并应有反馈信号显示
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：自动喷水灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	系统
功能
	测试消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关动作情况
	消防水泵启动，并应有反馈信号显示。水泵不能自动停止
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	测试干式系统加速器动作情况
	有反馈型号显示
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试水幕系统、预作用系统、快速排气阀等其他联动控制设备启动情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试报警阀、水力警铃动作情况
	报警阀动作，水力警铃应鸣响
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	测试水流指示器动作情况
	有反馈型号显示
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防
水泵房
	建筑防火要求
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	应急照明、安全出口
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	采暖通风、排水和防洪等
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	消防水泵控制柜的安装位置和防护等级
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	设备进出和维修安装空间
	应满足设备要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	


[bookmark: _Toc31610]

表2.09
[bookmark: _Toc72139178][bookmark: _Toc72478068][bookmark: _Toc72140313]________________________检查表：火灾自动报警系统
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	火灾报警控制器
	检查车站及区间火灾报警控制器的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查火灾自动报警系统安装
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查火灾自动报警系统线缆布线
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	火灾
探测器
	地铁车站内火灾探测器的设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查火灾探测器规格、选型
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查火灾探测器的功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查地铁列车上设置的火灾报警系统
	通过无线网络传输火灾部位信息
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查车站及区间手动报警按钮的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防控制室图形显示装置
	检查调度大厅及综合控制室内消防主机图形显示装置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查消防主机工作站的功能
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防专
用电话
	检查消防专用电话网络
	应为独立的消防通信系统
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




________________________检查表：火灾自动报警系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	消防
专用
电话
	检查控制室消防专用电话设置
	应设置119专用直拨电话
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查消防电话设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	检查地铁全线消防专用电话系统
	应设置独立的消防专用电话系统
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	消防
应急
广播
	检查应急广播的切换
	应能迅速切换到应急广播状况
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查应急广播的功能
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	消防
联动
	检查与自动喷水系统、灭火系统、电动防火门、通风空调防排烟及电动阀联动功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查与电梯、应急广播设备、火灾报警装置、消防专用电话、火灾应急照明与疏散指示系统、非消防电源的切断等环节的联动功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查与消火栓系统的联动
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查与挡烟垂壁的联动
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查与门禁系统的联动（若有）
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查与乘客信息系统的联动
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查与自动售票系统的联动
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	


[bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc22927]表2.10
[bookmark: _Toc72478067][bookmark: _Toc72139177][bookmark: _Toc72140312]________________________检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	防
排
烟
系
统
及
通
风、
空
调
系
统
防
火
	机械防烟
	站台火灾工况下楼、扶梯口处的气流流速
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	车站防烟楼梯间加压风机设置的位置、数量、种类、规格、型号
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	车站防烟楼梯间加压风机、风阀功能测试
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	车站控制室远程停通风空调送风
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	机械排烟
	防烟分区的划分
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	通风空调系统火灾模式转换时间
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	区间隧道火灾工况下隧道断面排烟流速
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	火灾工况的排烟量
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	车站及区间竖井排烟风机、区间射流风机设置的位置、数量、种类、规格、型号
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	排烟风机、风阀功能测试
	启动和信号反馈正常
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	排烟机房的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	排烟风机及辅助设备工作温度和工作时间要求
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	



________________________检查表：防排烟系统及通风、空调系统防火（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	防
排
烟
系
统
及
通
风、
空
调
系
统
防
火
	机械排烟
	排烟风机与风阀的联锁启动
	动和信号反馈正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	挡烟垂壁的设置
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	排烟口和排烟阀的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	采用自然排烟的车站或路堑式车站，自然排烟口（窗）的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	设置隔声罩的地上区间和路堑式地下区间的自然排烟口的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	室外补风口与排烟口的设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	风管、风阀
	管道、风口与阀门的材质及耐火极限
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	柔性短管的设置及材料要求
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	防火阀设置的位置、数量、种类、规格、型号
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	防火阀的安装及功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	




表2.11
[bookmark: _Toc72140314][bookmark: _Toc72139179][bookmark: _Toc72478069]________________________检查表：消防配电及消防电源
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	消
防
配
电
及
消
防
电
源
	消防
配电
	检查消防用电负荷
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电设置
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	电线
电缆
	检查消防用电设备的配电线路敷设状况
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	检查电缆防火封堵设置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	检查火灾探测器的功能
	
	
	
	
	
	A
	□不合格
	


[bookmark: _Toc15079][bookmark: _Toc10679]


表2.12
[bookmark: _Toc72140311][bookmark: _Toc72478066][bookmark: _Toc72139176]________________________检查表：建筑灭火器
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项)
	

	建
筑
灭
火
器
	配置
	查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	检查灭火器的证明文件
	要求与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	布置
	测量灭火器设置点距离
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	




[bookmark: _Toc18924][bookmark: _Toc11086]表2.13
[bookmark: _Toc72478070][bookmark: _Toc72140315][bookmark: _Toc72139180]________________________检查表：气体灭火系统
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	气
体
灭
火
系
统
	防护区
	气体灭火系统中管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	A
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温度、通风及可燃物种类
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自行关闭情况
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	估算防护区几何尺寸、开口面积
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看疏散通道、标识和应急照明
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看出入口处声光警报装置设置和安全标志
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看排气或泄压装置设置
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	
	查看专用呼吸器具配备
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	储存
装置间
	查看设置位置、管道、耐火等级、应急照明设置及其他安全措施（火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置）
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	灭火剂
储存装置
	查看集流管的材质、规格、连接方式和布置
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查验灭火剂充装量、压力、备用量
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	




________________________检查表：气体灭火系统（续表）
	项目
名称
	子项目
名称
	内容和方法
	要求
	抽查
比例
	检查
部位
	检查
数量
	检查
情况
	子
	项目
查验

	
	
	
	
	
	
	
	
	重要
程度
	是否合格
(只计不合格项）
	

	气
体
灭
火
系
统
	灭火剂
储存装置
	查看储存容器固定方式、油漆和标志及安装质量
	符合消防技术标准和设计文件要求
	
	
	
	
	C
	□不合格
	□合格
□不合格

	
	
	抽查气体灭火剂，核对其证明文件
	与产品合格证明文件一致
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	驱动装置
	检查气体灭火设备，并核对其证明文件
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气瓶的充装量和压力
	符合消防技术标准和消防设计文件要求
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	查看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和标志
	
	
	
	
	
	C
	□不合格
	

	
	管网
	查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接方式
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	喷嘴
	查看规格、型号和安装位置、方向
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	核对设置数量
	
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	系统功能
	模拟自动启动系统
	电磁阀、选择阀动作正常，有信号反馈
	
	
	
	
	A
	□不合格
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK35]模拟喷气试验
	运行正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	测试主、备电源切换
	自动切换正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	

	
	
	模拟切换操作试验
	切换正常
	
	
	
	
	B
	□不合格
	



